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บทคัดย่อ  

ตู้น้ าดื่มหอพักนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 10 จุด ส่วนใหญ่มีสภาพที่ตั้ง ตู้น้ าดื่ม 
และเครื่องกรองน้ าอยู่ในสภาพที่เหมาะสม ตัวอย่างน้ าดื่มมีค่าความขุ่น 2-3 เอ็นทียู โคลิฟอร์มแบคทีเรียน้อยกว่า 2 
เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร สอดคล้องกับมาตรฐานน้ าดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท ความเป็นกรด – ด่าง  6.24 - 6.93 
ต่ ากว่ามาตรฐานจ านวน 4 จุด (ร้อยละ 40)  ค่าความกระด้าง 0-181 มิลลิกรัม/ลิตร สูงกว่ามาตรฐาน จ านวน 7 จุด 
(ร้อยละ 70)  เปรียบเทียบคุณภาพน้ าดื่มจากตู้น้ าดื่มระบบ 2 และ 3 ไส้กรอง ด้วย Independent T-Test พบว่าค่า
ความเป็นกรด - ด่าง  ค่าความขุ่น และค่าความกระด้างแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 
ค่า p - value เท่ากับ 0.902 0.388 และ 0.157 

ค าส าคัญ : ตู้น้ าดื่ม คุณภาพน้ าดื่ม หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

Abstract 

This study aimed to examine the quality of drinking water from a water dispenser in 
Huachiew Chalermprakiet University student dormitory (HCU 1). Most of water dispenser and filter 
system were in available condition. 10 of drinking waters were collected. The results showed that 
the turbidity, total coliform bacteria were 2-3 NTU, and less than 2 MPN per 100 ml, respectively 
which were consistent with the drinking water standard in a sealed container. The pH values were 
6.24 – 6.93 (40% lower from the standard). The hardness was 0 - 181 mg/l (70% not according to 
the standard. Comparing the quality of drinking water from drinking water dispensers with 2 and 3 
filters with Independent T-Test statistics, it was found that the pH, turbidity and hardness were not 
statistically significant at the confidence 95% p-values are 0.902, 0.388 and 0.157, respectively.  

Keywords : water dispenser, drinking water quality, Huachiew Chalermprakiet University student 
dormitory 
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บทน า 

ร่างกายประกอบด้วยของเหลวหรือน้ า 2 ใน 3 ส่วน น้ าที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายควรเป็นน้ าสะอาดที่
ปราศจากจุลินทรีย์และสิ่งเจือปนที่อาจก่อให้เกิดโรค โดยทั่วไปหอพักนักศึกษาจะมีตู้น้ าดื่มไว้บริการนักศึกษา น้ าดิบ
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นน้ าประปาจะถูกน ามาผ่านกระบวนการปรับคุณภาพน้ าโดยการกรอง ก่อนที่จะไหลเข้าสู่ถังเก็บน้ า
ของตู้น้ าดื่ม จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า บางตัวอย่างน้ าดื่มมีค่าความกระด้าง และโคลิฟอร์มแบคทีเรีย สูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการละเลยการท าความสะอาดตู้กดน้ า ไส้กรอง และการเปลี่ยนไส้กรองไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด และบางส่วนพบโคลิฟอร์มแบคทีเรียที่หัวจ่ายน้ าของตู้น้ าดื่ม งานวิจัยนี้จึงได้ท าการส ารวจ
สภาพแวดล้อมที่ตั้งของเครื่องกรองน้ า สภาพเครื่องกรองน้ า  และคุณภาพน้ าจากตู้น้ าดื่มหอพักนักศึกษาหญิง 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าดื่ม และเป็นแนวทางในการควบคุมการท า
ความสะอาดบ ารุงรักษาเครื่องกรองน้ าละตู้น้ าดื่มให้มีมาตรฐานและความปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ทบทวนวรรณกรรม  

น้ าส าหรับการบริโภคควรเป็นน้ าสะอาดที่ปราศจากจุลินทรีย์และสิ่งเจือปนที่อาจก่อให้เกิดโรค การดื่มน้ าที่มี
ความกระด้างสูงอาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคนิ่วได้  ดัชนีชี้วัดการปนเปื้อนทางชีวภาพในน้ าได้แก่ค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
ซึ่งเป็นแบคทีเรียกลุ่มที่อาศัยอยู่ในล าไส้สัตว์เลือดอุ่นทุกชนิด ในอุจจาระของคน 1 กรัม จะมีเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ประมาณ 105-109 เซลล์ (โกมล ศิวบวร, เชายุทธ พรพิมลเทพ, และสุวิทย์ ชุมนุมศิริวัฒน์, 2523) โดยปกติแล้วเชื้อ
แบคทีเรียกลุ่มนี้ไม่ก่อให้เกิดโรค (Non-Pathogenic Bacteria) เมื่อถ่ายอุจจาระปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ า แบคทีเรียพวก
นี้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในน้ าได้นาน การวิเคราะห์จึงเป็นไปได้ง่าย แบคทีเรียกลุ่มนี้ไม่ทนความร้อน สามารถฆ่าเชื้อ
เหล่านี้ได้โดยผ่านกระบวนการท าความร้อนในระดับพาสเจอไรซ์หรือผ่านระบบกรองน้ าที่สามารถก าจัดเชื้อโรคได้
อย่างมีประสิทธิภาพก็สามารถช่วยก าจัดหรือควบคุมปริมาณของแบคทีเรียให้พอเหมาะและสามารถดื่มน้ าได้อย่าง
ปลอดภัย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่ 61 พ.ศ.2524 เรื่องน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิท ก าหนดให้น้ ามีค่าความเป็นกรด -ด่าง 6.5-8.5 ความขุ่นไม่เกิน 5.0 เอ็นทียู ความกระด้างไม่เกิน 100 
มิลลิกรัม/ลิตร โคลิฟอร์มแบคทีเรีย น้อยกว่า 2.2 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร (ประการศกระทรวงสาธารณสุข, 
2545)  

งานวิจัยคุณภาพน้ าดื่มจากจุดบริการน้ าดื่มภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ปิยวรรณ เนื่อง
มัจฉาและคณะ, 2561) มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง (ธนาวัฒน์ รักกมล และคณะ, 2555) มหาวิทยาลัยหัว
เฉียวเฉลิมพระเกียรติ (ปรางค์ทิพย์ ใจสูงและคณะ, 2558) พบว่ามีน้ าตัวอย่างที่พบโคลิฟอร์มแบคทีเรียสูงกว่า
มาตรฐานร้อยละ 53.33 5.00 และ 25.00 เนื่องจากไม่ได้รับการท าความสะอาดเคร่ืองท าความเย็นอย่างต่อเนื่อง และ
ไม่ได้ท าการล้างไส้กรองตามเวลาที่ก าหนด นอกจากนี้ยังพบว่าค่าความเป็นกรด-ด่าง และค่าความกระด้างของน้ าไม่
เป็นไปตามที่มาตรฐานก าหนด ร้อยละ 33.33 และ 8.33  (ปรางค์ทิพย์ ใจสูงและคณะ, 2558) ข้อมูลคุณภาพน้ าดื่ม
จากตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติในภาคกลาง สระแก้ว เขตคลองสามวากรุงเทพ ฯ และรอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ มีค่าความเป็นกรด-ด่าง ไม่เป็นไปตามมาตรฐานร้อยละ 6.50 18.97 24.14 และ 44.44 ค่าความ
กระด้างของตัวอย่างน้ าจาก เขตคลองสามวากรุงเทพ ฯ พื้นที่ภาคกลาง สมุทรปราการ  และขอนแก่น ไม่ผ่าน
มาตรฐานร้อยละ  3.45 3.50 6.37 และ 16.67 ขณะที่ค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรียของตัวอย่างน้ าจากกรุงเทพ ฯ เขต
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คลองสามวากรุงเทพ ฯ สมุทรปราการ และภาคกลาง สูงกว่ามาตรฐานร้อยละ 7.20 8.05 12.12 และ20.25 (รัศมี 
เนินกลาง และคณะ 2550; สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ, 2551; พิชญากร มาพะเนาว์, 2554; ลดาพรรณ แสง
คล้าย และคณะ, 2558; สาลินี ศรีวงษ์ชัย และคณะ, 2560; เมทินี แสงเมือง และคณะ, 2563) 

วิธีการวิจัย  

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (survey research) เพื่อศึกษา (1) สภาพแวดล้อม ที่ตั้ง สภาพของตู้
น้ าดื่ม และเครื่องกรองน้ า (2) คุณภาพน้ าดื่มจากตู้น้ าดื่มภายในหอพักนักศึกษาหญิงอาคาร 1 และอาคาร 3 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก. 1) ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงสิงหาคม
ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 
 
1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
 จุดบริการน้ าดื่มมีทั้งหมด 16 จุด ด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ าดื่มด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง จ านวน 10 จุด 
จากตู้น้ าดื่มระบบ 2 ไส้กรอง 5 จุด และระบบ 3 ไส้กรอง 5 จุด จากหอพักนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ (มฉก. 1) อาคาร 3 และอาคาร 1 ตามล าดับ จากชั้น 1 ถึงชั้น 5 ชั้นละ 1 จุด 
 
2. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

(1) แบบประเมินการควบคุมคุณภาพตู้น้ าดื่ม ส าหรับบันทึกสภาพแวดล้อม ที่ตั้ง สภาพของตู้น้ าดื่ม และ
สภาพเครื่องกรองน้ า (2) เครื่องมือในการวิเคราะห์คุณภาพน้ าได้แก่ เครื่องวัดความเป็นกรด - ด่าง (pH meter) 
เครื่องวัดความขุ่น (turbidity meter) หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ และตู้บ่มเชื้อ (incubator) และ (3) ชื่อชุดทดสอบเอสไอทู (SI 
II) เพื่อการตรวจการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียบริเวณหัวจ่ายน้ าด้วยวิธีการสว็อป (swab test) 
 
3. วิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ า  
 ท าการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าดื่มด้วยวิธีการในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 วิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ าดื่ม 

คุณลักษณะ พารามิเตอร์ วิธีวิเคราะห์ หมายเหตุ 

ทางกายภาพ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) Electrometric Method 4500-H+B (AWWA, 2017) 

ความขุ่น (Turbidity) Turbidity Meter 2130B (AWWA, 2017) 

ทางเคมี ความกระด้าง (Hardness) EDTA Titrimetric Method 2340C (AWWA, 2017) 

ทางชีวภาพ โคลิฟอร์ม แบคทีเรีย
(Coliform Bacteria) 

Most Probable Number 
(MPN) 

9221 B (AWWA, 2017 ) 
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4. ขั้นตอนการศึกษา 
 (1) ส ารวจที่ตั้งตู้บริการน้ าดื่มภายในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.1) (2) ก าหนด
จุดและวางแผนการเก็บตัวอย่าง (3) ประเมินสภาพแวดล้อม ที่ตั้งตู้บริการน้ าดื่ม และลักษณะทางกายภาพของตู้น้ าดื่ม
ด้วยแบบประเมินการควบคุมคุณภาพตู้น้ าดื่ม (4) ตรวจการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียบริเวณหัวจ่ายน้ า (5) เก็บ
ตัวอย่างน้ าตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม  
 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 (1) สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ เพื่อหาประสิทธิภาพการลดความกระด้างของเครื่องกรอง
น้ า (2) สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Independent T-Test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพน้ าจากตู้น้ าดื่ม
ระบบ 2 ไส้กรอง และ ระบบ 3 ไส้กรอง 

ผลการวิจัย  

เครื่องกรองน้ าที่ติดตั้งภายในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.1) จ านวน 10 จุด 
มี 2 แบบ คือ (1) ระบบ 2 ไส้กรองประกอบด้วยไส้กรองคาร์บอน และเรซิน ติดตั้งที่หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 3 
ชั้น 1 ชั้น 1 ถึงชั้น 5 และ (2) ระบบ 3 ไส้กรองที่มีคาร์บอน เรซิน และเซรามิค ติดตั้งที่หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 1 
ชั้น 1 ถึงชั้น 5 ชั้นละ 1 เครื่อง น้ าที่ผ่านเครื่องกรองน้ าจะไหลไปเก็บยังตู้เก็บน้ าแสตนเลส ซึ่งมีก๊อกส าหรับกดน้ าดื่ม
ทั้งแบบ 1 หัว และ 5 หัวจ่าย น้ าดิบส าหรับการผลิตน้ าจากชุดตู้น้ าดื่มและเครื่องกรองน้ า เป็นน้ าประปาที่ถูกสูบไปไว้
ที่แทงก์เก็บน้ าด้านบนอาคารหอพัก 
1. สภาพแวดล้อม ที่ตั้ง สภาพตู้น้ าดื่ม และสภาพเครื่องกรองน้ า 
 จากการส ารวจที่ตั้ง และลักษณะทางกายภาพของตู้น้ าดื่มด้วยแบบประเมินการควบคุมคุณภาพตู้น้ าดื่ม โดย
ส่วนใหญ่มีความเหมาะสม ตู้น้ าดื่มทั้งหมดติดตั้งอยู่ภายในอาคาร  ห่างจากบริเวณที่มีฝุ่นละออง แหล่งระบายน้ าเสีย 
และขยะมูลฝอยไม่น้อยกว่า 30 เมตร บริเวณพื้นที่ตั้งตู้น้ าไม่เฉอะแฉะและสกปรก มีการระบายน้ าที่ถูกสุขลักษณะ ไม่
ก่อให้เกิดการปนเปื้อน มีการควบคุมป้องกันการปนเปื้อนจากแมลงและสัตว์พาหะน าโรคไม่ให้แมลงและสัตว์พาหะน า
โรคเข้าภายในตู้ได้ การติดตั้งตู้ยกระดับสูงกว่าพื้นอย่างน้อย 10 เซนติเมตร มีความมั่นคง แข็งแรง ตู้น้ าดื่มท าจากส
แตนเลส ก๊อกน้ าสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 ยกเว้น (1) ที่หอพักหญิง อาคาร 1 (ก) มีการตั้งตู้น้ าดื่มบริเวณที่ใกล้กับ
ห้องน้ า 5 จุด คือ ชั้น  1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 และชั้น 5 (ข) มีการติดตั้งตู้ยกระดับสูงกว่าพื้นน้อยกว่า 10 เซนติเมตร 2 
จุด คือ ชั้น 2 และ 4 (ค) พบตะไคร่น้ าที่ก๊อกน้ า 3 จุด คือ ที่ชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 5 (2) ที่หอพักหญิงอาคาร 3 พบ
ตะไคร่น้ าที่ก๊อกหัวจ่ายน้ า 2 จุด คือ ที่ชั้น 1 และ ชั้น 2 (3) ทุกจุดไม่มีการบันทึกการเปลี่ยนไส้กรองของเครื่องกรอง
น้ า นอกจากนี้พบว่าก๊อกน้ าทุกจุดไม่พบการปนเปื้อนของโคลิฟอร์มแบคทีเรียเมื่อตรวจด้วยชุดทดสอบเอสไอทู 
2. คุณภาพน้ าทางกายภาพและเคมี 

จากการส ารวจสภาพแวดล้อม ที่ตั้ง สภาพตู้น้ าดื่ม และสภาพเครื่องกรองน้ าด้วยแบบประเมินการควบคุมคุณภาพตู้น้ า
ดื่ม และเก็บตัวอย่างน้ าดื่มจ านวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 19 และครั้งที่ 2 วันที่  25 ตุลาคม 2562 ครั้งละ 10 จุด รวมทั้งหมด
เป็น 20 ตัวอย่าง เพื่อน ามาวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด – ด่าง ค่าความขุ่น และค่าความกระด้าง และครั้งที่ 3 ท าการเก็บตัวอย่าง
น้ าประปาและน้ าดื่มในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 หลังจากท าการล้างไส้กรองไป 1 เดือน 1 สัปดาห์ เพื่อวิเคราะห์ค่าความ
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กระด้าง ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ ามีรายละเอียด ดังนี้ คุณภาพน้ าตัวอย่างทางกายภาพและเคมี เปรียบเทียบกับมาตรฐานน้ า
บริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท (กระทรวงสาธาณสุข, 2524) พบว่า (1) ความเป็นกรด – ด่างอยู่ในช่วง 6.27-6.97 พบตัวอย่างน้ าที่
มีค่าความเป็นกรด-ด่างต่ าว่ามาตรฐานใน ครั้งที่ 1 จ านวน 4 จุด และครั้งที่ 2 พบ 3 จุด (2) ความขุ่นของน้ าตัวอย่างมีค่า 2-3 เอ็น
ทียู มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานทุกจุด (3) ความกระด้างของน้ า มีค่าอยู่ในช่วง 0 - 181 มิลลิกรัมต่อลิตร ครั้งที่ 1 ผ่านมาตรฐานทุก
จุด ครั้งที่ 2 และ 3 ไม่ผ่านมาตรฐานจ านวนเท่ากัน คือ 7 จุด ในขณะที่น้ าประปาผ่านเมาตรฐานน้ าประปานครหลวงที่ก าหนดไว้
ให้ค่าความกระด้างของน้ าประปาไม่เกิน 300 มิลลิกรัมต่อลิตรทุกจุด (ตารางที่ 2) 

 
ตารางที่ 2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าดื่มทางกายภาพและเคมี ณ จุดต่าง ๆ  

จุดเก็บ
ตัวอย่าง 
น้ าดื่ม 

ค่าความเป็นกรด – ด่าง ความขุ่น (เอ็นทียู) ความกระด้าง (มก./ล.) 
ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 น้ าประปา 

ระบบ 2 ไส้กรอง หอพักหญิง อาคาร 3 

ช้ัน 1 6.97 6.68 2 2 0.00 87.74 59.5 147.9 
ช้ัน 2 6.85 6.41* 2 2 55.93 181.90* 144.5* 159.8 
ช้ัน 3 6.46* 6.54 2 2 49.98 147.66*  151.3* - 

ช้ัน 4 6.41* 6.56 3 3 77.35 139.10* 168.3* 173.4 
ช้ัน 5 6.46* 6.54 3 2 52.36 160.50* -** 149.6 

ระบบ 3 ไส้กรอง หอพักหญิง อาคาร 1 
ช้ัน 1 6.62 6.72 2 3 77.35 147.66* 146.2* 156.4 

ช้ัน 2 6.57 6.25* 3 3 60.69 121.98* 137.7* 163.2 
ช้ัน 3 6.93 6.75 2 3 0.00 0.00 -** 159.8 
ช้ัน 4 6.85 6.66 3 3 0.00 0.00 105.4* 147.9 
ช้ัน 5 6.41* 6.24* 2 2 52.36 147.66* 136.0* - 

หมายเหตุ: * ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 
    ** ตู้น้ าดื่มช ารุด ไม่มีน้ าตัวอย่าง 
 
3. คุณภาพน้ าทางชีวภาพ 

พบว่าน้ าตัวอย่างทั้งสองคร้ังทุกจุดมีปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียน้อยกว่า 2.0 เอ็มพีเอ็นต่อน้ า 100 มิลลิลิตร 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท และไม่พบโคลิฟอร์มแบคทีเรียที่ก๊อกน้ าของตู้น้ าดื่มทุกตู้ 
 
4. ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ  

ผลการทดสอบสถิติด้วย Independent T – Test ที่ค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 พบว่าความเป็น
กรด–ด่าง ค่าความขุ่น ค่าความกระด้างของน้ าดื่ม และประสิทธิภาพในการก าจัดความกระด้างจากตู้น้ าดื่ม  
ระบบ 2 และ 3 ไส้กรองมีค่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ p - value เท่ากับ 0.902 0.388 
0.157 และ 0.174 ตามล าดับ (ตารางที่ 4) 
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ตารางที่ 4 ผลการทดสอบทางสถิติด้วย Independent T – Test 
พารามิเตอร ์

 
หน่วย ระบบ 2 ไส้กรอง ระบบ 3 ไส้กรอง p - value 

ค่าเฉลี่ย SD* ค่าเฉลี่ย SD* 
ความเป็นกรด – ด่าง - 6.6 0.2 6.6 0.2 0.902 
ความขุ่น เอ็นทียู 2.3 0.5 2.5 0.5 0.388 
ความกระด้าง มิลลิกรัมต่อ

ลิตร 
114.7 58.7 81.4 62.1 0.157 

ประสิทธิภาพ ร้อยละ 24.1 33.7 17.0 17.8 0.174 

หมายเหตุ *SD คือ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

อภิปราย  

(1) จากผลการศึกษาปริมาณโคลิฟอร์มแบคที เรียในน้ าดื่ม จากระบบ 2 และ 3 ไส้กรองมีค่า
เท่ากัน คือ น้อยกว่า 2 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร อาจเนื่องมาจากแหล่งน้ าดิบเป็นน้ าประปามีโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียอยู่น้อย เพราะการผลิตน้ าประปา น้ าได้ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรคมาแล้ว แม้ว่าจะมีไส้กรอง
เซรามิกหรือไม่ก็ไม่ส่งผลให้ปริมาณ   โคลิฟอร์มแบคทีเรียจากตู้กดน้ ามีค่าต่างกัน  (2) ค่าความเป็นกรด-
ด่าง และความขุ่น จากตู้น้ าดื่มระบบ 2 และ 3 ไส้กรอง มีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ อาจ
เนื่องมาจากน้ าดิบซึ่งเป็นน้ าประปามีคุณภาพเหมาะต่อการบริโภคแต่แรก (3) ค่าความ ความกระด้างในน้ า
จะถูกก าจัดเมื่อผ่านไส้กรองเรซิน ประสิทธิภาพในการลดความกระด้างของเรซิน ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเร
ซิน ปริมาณเรซิน ค่าความกระด้างของน้ าดิบ และปริมาณน้ าดิบที่ไหลผ่านไส้กรองเรซิน น้ าดิบก่อนผ่าน
ระบบกรองน้ าในหอพักหญิงเป็นน้ าประปาซึ่งมีค่าความกระด้างค่อนข้างต่ า  คือ อยู่ในช่วง 144.5 – 168.3 
มิลลิกรัมต่อลิตร (มาตรฐานน้ าประปานครหลวงก าหนดความกระด้างไม่เกิน 300 มิลลิกรัมต่อลิตร) แต่
กลับพบว่าประสิทธิภาพการก าจัดความกระด้างของไส้กรองเรซิน  หลังจากท าการล้างไส้กรองไป 1 เดือน 
1 สัปดาห์ ต่ ากว่าร้อยละ 30 เพื่อให้ประสิทธิภาพการก าจัดความกระด้างสูงขึ้น ค่าความกระด้างในน้ าดื่ม
จากตู้น้ ามีค่าเป็นไปตามมาตรฐานน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท อาจต้องด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังนี้ (3.1) ท าการล้างไส้กรองเรซินให้ถี่ขึ้น คือล้างทุก ๆ เดือน  หรือ (3.2) ตรวจสอบคุณภาพของเรซินว่า
ถึงก าหนดที่จะต้องเปลี่ยนใหม่หรือไม่ (3.3) ทบทวนปริมาณน้ าและปริมาณเรซินว่ามีความเหมาะสม
หรือไม่ ต้องเพิ่มปริมาณเรซินหรือไม่อย่างไร โดยการค านวณหรือปรึกษาบริษัทตัวแทนจ าหน่ายไส้กรอง 
(4) ตู้น้ าดื่มชั้น 1 หอพักหญิง อาคาร 1 เป็นเพียงจุดเดียวที่มีค่าความกระด้างเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ
น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท อาจเนื่องมาจากชั้น 1 เป็นชั้นที่ไม่มีห้องพักบริการให้กับนักศึกษา 
เครื่องกรองน้ าจึงรับภาระน้อยกว่าชั้นอื่น ๆ  เนื่องจากมีการกดน้ าจากตู้น้ าดื ่มน้อยกว่า (5) ค่าความ
กระด้างของน้ าดื่มที่ชั้น 3 และ 4 หอพักหญิง อาคาร 1 จากการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 1 และ 2 มีค่าเป็น 0 
อาจเนื่องมาจากเป็นชั้นที่ปิดซ่อมแซม จึงไม่มีนักศึกษาพักอาศัย มีเพียงคนงานที่เข้ามาซ่อมแซมเท่านั้น 
ปริมาณน้ าที่ไหลผ่านไส้กรองมีปริมาณน้อย ไส้กรองมีประสิทธิภาพก าจัดความกระด้างได้ดีในช่วงเดือน
แรก แต่เมื่อผ่านไป 1 เดือน 1 สัปดาห์ หลังล้างไส้กรอง พบว่าประสิทธิภาพลดลงอย่างมากส่งผลให้ค่า
ความกระด้างของน้ าดื่มสูงกว่ามาตรฐาน (6) ค่าความกระด้างของตัวอย่างจะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับน้ า
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ตัวอย่างที่เก็บวิเคราะห์ในครั้งแรก ๆ โดยในครั้งที่ 3 พบว่ามีจ านวนตัวอย่างที่มีค่าความกระด้างไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานมากที่สุด  เนื่องจากระยะเวลาหลังจากล้างไส้กรองที่นานขึ้นปริมาณน้ าที่ไหลผ่านไส้กรอง
มีปริมาณมากขึ้นท าให้ประสิทธิภาพการก าจัดความกระด้างของไส้กรองเรซินลดลง  (7) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของค่าความกระด้าง และประสิทธิภาพการก าจัดความกระด้างของระบบ 2 และ 3 ไส้กรอง มี
ค่าสูงผิดปกติ เนื่องจากมีค่าความกระด้างบางจุดเก็บตัวอย่างเท่ากับ 0 ท าให้ข้อมูลมีการกระจายสูง  

สรุปผลการวิจัย 

(1) จากการส ารวจสภาพแวดล้อม ที่ตั้ง สภาพตู้น้ าดื่มและเครื่องกรองน้ า โดยส่วนใหญ่มีความเหมาะสม 
ยกเว้นบางจุดมีการตั้งตู้น้ าดื่มบริเวณที่ใกล้กับห้องน้ า (ร้อยละ 50) มีการติดตั้งตู้น้ าดื่มยกระดับสูงกว่าพื้นน้อยกว่า 10 
เซนติเมตร (ร้อยละ 20) พบตะไคร่น้ าที่ก๊อกน้ า (ร้อยละ 50) (2) ก๊อกน้ าทุกจุดไม่พบการปนเปื้อนของโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียเมื่อตรวจด้วยชุดทดสอบเอสไอทู (3) ตัวอย่างน้ าดื่มทั้งหมดมีค่าความขุ่นอยู่ในช่วง 2-3 เอ็นทียู ค่าโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียน้อยกว่า 2 เอ็มพีเอ็นต่อมิลลิลิตร ผ่านมาตรฐานน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท (4) ความเป็นกรด - ด่าง
ของน้ าดื่ม มีค่าอยู่ในช่วง 6.24-6.93 จุดที่มีค่าความเป็นกรด-ด่างต่ ากว่ามาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 40   (5)  ผลการ
วิเคราะห์ค่าความกระด้างตัวอย่างน้ าดื่มมีค่าอยู่ในช่วง 0 – 181 มิลลิกรัมต่อลิตร ครั้งที่ 1 ผ่านมาตรฐานทุกจุด ครั้งที่ 2 
และ 3 ไม่ผ่านมาตรฐานจ านวนเท่ากัน คือ 7 จุด (ร้อยละ 70.00) (6) ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า น้ าดื่มที่ผ่าน
ระบบ 2 และ 3 ไส้กรองมีค่าความเป็นกรด -ด่างเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าความเป็นกรด -ด่าง 
เท่ากัน คือ 6.6 และ 0.2 ตามล าดับ ค่าความขุ่นเฉลี่ย 2.3 และ 2.5 เอ็นทียู ตามล าดับ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากัน คือ 0.5 ค่าความกระด้างเฉลี่ย 114.7 และ 81.4 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 58.7 และ 62.1 ตามล าดับ ประสิทธิภาพในการก าจัดความกระด้างเฉลี่ยร้อยละ 23.1 
และ 17.1 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 33.7 และ 17.8 ตามล าดับ (7) น้ าดื่มที่ผ่านระบบ 2 ไส้กรอง และ
ระบบ 3 ไส้กรอง มีค่าความเป็นกรด – ด่าง ค่าความขุ่น ค่าความกระด้างของน้ าดื่ม และประสิทธิภาพในการ
ก าจัดความกระด้างแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 มีค่า  p - value 
เท่ากับ 0.902 0.388 0.157 และ 0.174 ตามล าดับ  
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